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 1 - CARACTÉRISTIQUES GENERALES DU PROGRAMME 
 
La présente notice a pour objet de définir les conditions techniques et les prestations suivant lesquelles sera construit le 
programme INFINITY situé Ancienne route de Mourex à Grilly. 
La construction sera conforme aux lois et règlementations en vigueur à la date du dépôt de permis de construire et prescriptions 
des Documents Techniques Unifiés à caractère obligatoire, établis par le Centre Scientifique technique du bâtiment. 
La construction sera conforme aux règlementations acoustique, règlementation thermique et aux normes d’accessibilité PMR en 
vigueur. 
Le dimensionnement des locaux à usage de stationnement sera conforme aux règles d’urbanisme et de sécurité, sans qu’il soit 
fait référence à une norme dimensionnelle. 
La conformité de la construction sera tout au long de sa mise en œuvre vérifiée par un bureau de contrôle agréé. 
 
1.1 – CHOIX DE MATÉRIAUX 
Les choix de finitions des matériaux feront l’objet d’un rendez-vous avec présentation d’échantillons et de modèles pour 
harmonisation de l’ensemble. Dès la signature du contrat de réservation, l’acquéreur dispose d’un délai de 6 semaines  pour 
remettre au promoteur son dossier de choix de matériaux complété et signé. 
 
1.2 - TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUÉREUR (TMA) 
Après signature du contrat de réservation, l’acquéreur pourra effectuer une demande de Travaux Modificatifs Acquéreur sur le 
catalogue d’options Aquarelle. Un forfait d’ouverture de dossier TMA d’un montant de 1000€ TTC est appliqué. La demande 
de TMA ne sera cependant pas une condition sine qua none pour la réalisation de la vente. Cette demande devra être formulée 
en une seule fois et les modifications souhaitées seront étudiées par le maître d’œuvre, qui se réserve la possibilité d’accepter 
ou refuser toute demande selon les contraintes techniques, les normes d’accessibilité PMR et normes électriques, et le planning 
de construction. À noter qu’aucune demande en dehors du catalogue d’options Aquarelle ne pourra être formulée. 
En cas d’acceptation des TMA par le maître d’œuvre, le délai de livraison est susceptible d’être prolongé.  
Un devis (avenant) sera alors présenté pour acceptation – en partie ou totalité – ou refusé. Le prix exigible  
sera facturé comme suit : 50% acompte à signature de l’avenant, et le solde lors de la livraison. 
Les plans techniques seront mis à jour suite au versement de l’acompte. 
Après validation de l’avenant et des nouveaux plans techniques TMA, aucune autre demande ne pourra être prise en compte 
durant la construction. 
 
1.3 - DÉROULEMENT DU CHANTIER 
Le chantier est sous la responsabilité du maître d’œuvre. Durant toute la durée de la construction, jusqu’à la remise des clés, 
l’accès au chantier est strictement interdit aux acquéreurs. Un contrôle qualité interne sera effectué en fin de chantier pour vérifier 
la bonne mise en œuvre des travaux et garantir la finition des logements lors de la remise des clés. Lors de la visite cloisons 
convoquée par le promoteur ou maître d’œuvre, les acquéreurs devront convier leur cuisiniste sur le chantier pour la prise de 
côtes définitive.  
Les acquéreurs seront conviés à une visite de pré-livraison pour vérifier la prise en compte des éventuels Travaux Modificatifs 
Acquéreur et l’emplacement des équipements eléctriques. En cas d’impossibilité de fourniture des références de matériaux ou 
équipements décrits sur la présente notice descriptive, les matériaux ou équipements seront remplacés par des références à 
qualité équivalente. Les acquéreurs en seront informés par une note d’informations du promoteur. 
Toute entreprise mandatée par l’acquéreur pour ses aménagements intérieurs ou extérieurs ne pourra intervenir qu’après la 
remise des clés. 
 
1.4 - LIVRAISON 
La livraison des différents lots sera réalisée par phases : livraison des lots 1 et 2 en premier, puis livraisons successives des lots 
3, 4 et 5.  
Les travaux d’aménagements extérieurs et de voirie seront réalisés après la livraison des dernières phases.  
Un nettoyage fin de chantier des parties privatives sera effectué avant livraison. 
Un nettoyage de fin de chantier des parties communes sera effectué dès achèvement de ces parties communes. 
 
1.5 - CARACTÉRISTIQUES DU BOIS 
Le bois est un matériau vivant, par conséquent il peut subir des modifications liées aux variations de température. 
Les fissures ou résine de bois qui peuvent apparaître sur les parties bois de la construction sont des phénomènes naturels, et ne 
représentent pas un défaut. Cela ne pourra faire l'objet d'une réclamation. 
Il en est de même pour les éléments de construction qui sont des parties alliant mur placo et bois, les fissures qui peuvent 
apparaître au niveau des joints silicones sont considérées comme acceptables.  
 
1.6 - INFRASTRUCTURE 
Des phénomènes de condensation peuvent apparaitre sur les murs, sols, plafonds, portes et canalisations diverses aux sous-sols 
et garages. Ces phénomènes temporaires sont admissibles. 
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Étant précisé en ce qui concerne les garages, les caves et les places de stationnement, que l’emplacement, le nombre des 
poteaux et des gaines n’est pas définitif et pourra être modifié en fonction des impératifs techniques.  
 
1.7 - LOTS DE COPROPRIÉTÉ / ASL / SERVITUDES  
Trois lots de copropriété seront créés : Lot 1, Lot 3, Lot 4-5, qui assureront chacun la gestion des parties et équipements 
communs propres à leur copropriété.   
Il sera constitué une Association Syndicale Libre (ASL) dont chacun des lots (Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4-5) seront membres pour 
assurer la gestion des parties communes à l’ensemble du programme : voirie, stationnements, réseaux communs, portail 
d’entrée, ordures ménagères, espaces verts communs. 
Des servitudes de réseaux souterrains pourront être constituées selon les plans de réseaux du PC.  
 
2 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CONSTRUCTIONS 
 
2.1 - STRUCTURE DES HABITATIONS 
L’ensemble de la structure a été défini par un bureau d’études (BET) structure et un BET thermique, selon les règlementations 
sismiques, incendie, acoustique et thermique. Le choix de l'isolation renforcée a été privilégié aux divers systèmes de chauffage, 
pour être conforme à la norme basse consommation RT2012. Tous les bois utilisés pour la construction sont traités fongicides 
et insecticides. 
Fouilles 
Après décapage et évacuation de la terre végétale, le terrassement sera réalisé en pleine masse pour permettre la construction 
de l’infrastructure des bâtiments.  
Fondations 
Les fondations seront réalisées en béton armé et calculées suivant les normes en vigueur et les études géotechnique. Les murs 
enterrés recevront une étanchéité en bitume élastomère + drainage + hourdis drainants. 
Dallage 
Les dalles du sous-sol & rez-de-chaussée seront réalisés conformément aux prescriptions du BET structure. 
 
2.2 – MURS  ET OSSATURES 
Murs périphériques  
Les façades recevront un bardage bois peint usine 21/125mm ou un revêtement joint debout alu laqué teinté selon plans de 
permis de construire. Les murs ossature bois seront composés de montants verticaux, lisses hautes et basses, rigidifiés par un 
contreventement bois, isolés en laine minérale épaisseur 120mm. Les murs recevront un doublage composé d’un rail + isolation 
en laine minérale (ép 45mm) + BA13. 
Murs de refend (mitoyens) sur les niveaux ossature bois 
Les murs mitoyens seront constitués de la façon suivante : 
_ 2 BA13 fixés sur complexe rails de 48mm, isolé en laine semi-rigide épaisseur 45mm. 
_ 1 pare vapeur  
_ Un mur ossature bois composé de montants verticaux de 95mm, lisses hautes et basses, rigidifié par un contreventement bois 
de 12mm, isolé en laine minérale semi-rigide épaisseur 100mm.  
_ Un vide séparatif de 2cm  
Un mur ossature bois composé de montants verticaux de 95mm, lisses hautes et basses, rigidifié par un contreventement bois 
de 12mm, isolé en laine minérale semi-rigide épaisseur 100mm.  
_ 1 pare vapeur  
_ 2 BA13 fixés sur complexe rails de 48mm, isolé en laine semi-rigide épaisseur 45mm. 
Murs de refend (mitoyens) sur les niveaux béton 
Les murs mitoyens seront constitués d’un mur béton banché épaisseur 200mm selon BET, avec enduit GS de chaque côté. 
 
2.3 - PLANCHERS 
Plancher sur niveaux ossature bois 
Chape sur isolant 30mm mise en œuvre sur plancher en panneaux OSB fixés sur un solivage en bois massif ou contrecollé, 
comprenant dessous une isolation en laine minérale semi-rigide entre solives et un doublage BA13 fixé sur rails suspendus. 
Complexe coupe-feu mis en œuvre entre logements superposés. 
Dallage sur sous-sol 
Chape de 60mm sur isolant 80mm mis en œuvre sur dalle béton. 
Dallage sur niveaux béton (hors sous-sol) 
Chape de 60mm sur isolant 30mm mis en œuvre sur dalle béton, comprenant un doublage BA13 fixé sur rails suspendus. 
2.4 - CLOISONS DE DISTRIBUTION 
Les cloisons de distribution seront constituées de plaques de BA13 vissées sur une ossature métallique avec interposition 
d’une laine minérale à l’intérieur de l’ossature. Épaisseur du complexe de cloisons 72 mm. 
 
 



 

Notice descriptive sommaire – INFINITY 

NOTICE DESCRIPTIVE 

4 

 

19.01.2024 

2.5 - TOITURE 
Les toitures végétalisées seront mises en œuvre comme suit : végétalisation de type sedum sur étanchéité 15mm appliquée sur 
OSB comprenant dessous lame d’air et pare-pluie sur chevrons isolés en laine minérale semi-rigide épaisseur 240mm. Fermeture 
des faux plafonds en plaques BA13 fixées sur rails suspendus comprenant une isolation en laine minérale semi-rigide de 8cm 
d’épaisseur et pare vapeur. 
Pente de toiture environ 3% pour la gestion des eaux pluviales. 
Les sous faces des avancées de toiture seront réalisées en lambris sapin lasuré fixé sous chevrons. 
 
3 - LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS ÉQUIPEMENTS 
 
3.1 - SOLS ET PLINTHES Gamme Confort  
Carrelage 
Pièces de vie : entrée, cuisine, séjour, local technique, buanderie, salles d’eau, W.C. 
Pose d’un carrelage 60/60 en grès cérame émaillé rectifié, référence Mythage série Clarens (effet béton) ou équivalent, avec 
choix de coloris dans la gamme sélectionnée par le promoteur. La référence choisie sera identique pour toutes les pièces de 
vie. 
Escalier de rez de chausée des lots 4.3 et 5.3 réalisé en béton carrelé. Référence au choix de l’architecte. 
Parquet stratifié 
Pose d’un parquet stratifié EGGER lames larges sur isolant phonique dans les chambres. Choix de coloris dans la gamme 
séléctionnée par le promoteur. Choix de finition identique pour toutes les chambres. 
Plinthes 
Pose de plinthes sera assorties aux types de revêtements de sol (parquet stratifié ou carrelage). 
 
3.2 - MURS ET PLAFONDS Gamme Confort 
Murs et plafonds logement 
Les murs et plafonds recevront une couche d'impression sur plaques de plâtre, puis deux couches de peinture acrylique 
finition velouté, exceptées les salles d’eau en finition satinée. Teinte au choix parmi la gamme sélectionnée par le promoteur.  
Référence identique dans tout le logement murs et plafonds. 
Murs salles d’eaux  
Dans les salles de bains, faience murale format 20x60cm, de référence Mythage série Clarens selon disponibilités du 
promoteur ( ou équivalent) pose sur une toute hauteur sur les trois faces à l’aplomb de la baignoire ou de la douche. 
 
3.3 - SOLS ET PLINTHES Gamme Liberté  (en option)  
Carrelage pièces d’eau 
Pose d’un carrelage 60/60 en grès cérame émaillé rectifié, référence Mythage série Clarens (effet béton) ou équivalent, avec 
choix de coloris dans la gamme sélectionnée par le promoteur. La référence choisie sera identique pour toutes les pièces 
concernées. 
Chape brute logement 
Dans toutes les pièces hors pièces d’eau mentionnées au praragraphe ci-dessus, les sols sont livrés avec une chape brute prête 
à recevoir un revêtement, ou une dalle OSB prête à recevoir un revêtement, selon type de sol prévu aux plans techniques. 
Plinthes 
Pose de plinthes carrelage assorties dans les pièces recevant un carrelage. Pas de plinthes fournies dans les autres pièces du 
logement.  
 
3.4 - MURS ET PLAFONDS Gamme Liberté (en option) 
Murs et plafonds  
Les murs et plafonds seront livrés avec plaques de placostyl et joints calicots, prêts à être poncés et peints. 
Murs salles d’eaux 
Dans les salles de bains, faience murale format 20x60cm, de référence Mythage série Clarens selon disponibilités du 
promoteur ( ou équivalent), pose sur une toute hauteur sur les trois faces à l’aplomb de la baignoire  (y compris le tablier) ou 
de la douche.  

 
3.5 - MENUISERIES EXTERIEURES 
Portes d’accès du bâtiment 1 
La porte d’entrée du lot 1.3 sera en bois/Alu : structure en bois avec recouvrement extérieur en aluminium de couleur marron 
bronze, comprenant un panneau isolé, avec serrure de sécurité 5 points, avec microviseur et sonnette. 
La porte-fenêtre du lot 1.1 et du lot 1.2 accessible par la terrasse principale seront équipées d’une poignée extérieure avec 
serrure, avec sonnette. 
Portes palières des bâtiments 4 et 5.  
Les portes palières seront en métal avec serrure de sécurité 5 points, avec sonnette. 
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Fenêtres et portes fenêtres 
Les menuiseries seront en bois/Alu : structure en bois avec recouvrement extérieur en aluminium de couleur marron bronze, à 
triple vitrage avec gaz Argon, selon plans du permis de construire. 
Particularité : les fenêtres des salles de bains des lots 1.3, 1.2, 4.3, et 5.3 seront en aluminium intérieur et extérieur. 
Les vitrages des rez-de-chaussée seront équipés , coté extérieur, d’un vitrage feuilleté 44.2 retardateur d’effraction. 
Les fenêtres à 2 vantaux seront à ouverture oscillo-battant. 
Occultation 
L’ensemble des huisseries sera équipé de brise soleil orientables (BSO) en aluminium laqué à commande radio.  Télécommande 
de centralisation avec mollette pour orientation des lames incluse. Ils seront intégrés dans l’épaisseur des murs. Les portes 
d’entrées, les fenêtres des escaliers et des salles d’eau ne seront pas équipées de BSO. Les BSO comprennent le confort de nuit 
intégré (occultation ++) et le système anti-relevage. 
 
3.6 - MENUISERIES INTÉRIEURES 
Portes intérieures 
Les portes de communication intérieures des logements seront de type cadre / faux cadre (pose fin de chantier) à âme 
tubulaire, référence Verso Café ou Verso Chêne nature de MOSEL TUEREN ou équivalent, avec poignées inox sur grande 
plaque. Les portes des salles de bains et WC seront équipées d’un système de condamnation. 
Escaliers intérieurs  
Escaliers en bois sans contremarche essence hêtre avec application d’une lasure incolore. Garde corps comprenant : poteaux 
acier peints avec main courante en bois et lisses en inox brossé (partie rampante), et remplissage du soubassement en verre 
(partie horizontale). Modèle G22 de chez PLASSE ou équivalent.  
 
3.7 - SERRURERIE ET GARDE-CORPS 
Selon plans du permis de construire, les garde-corps seront traités en structure bois revêtus en façade extérieure par un 
bardage bois ou joint debout alu selon plans. Surplombés parfois en partie haute par un garde-corps métallique à 
barreaudage horizontal tubulaire laqué. 
 
3.8 - ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET ÉLECTRIQUES  
W.C 
Pack WC suspendu Derby style de VIGOUR ou équivalent avec batisupport VIGOUR ou équivalent avec abattant et plaque de 
déclenchement murale EDGE de VIGOUR blanche ou équivalent. 
Lave-mains 
En option, lave-mains modèle d’angle Bastia de GEBERIT ou équivalent avec mitigeur bas CLIVIA de VIGOUR ou équivalent.  
Baignoire 
Baignoire  NAYA de LEDA ou équivalent, de dimensions 170x75cm ou 180x80cm suivant plans intérieurs, équipée d’un 
mitigeur bain/douche mural Derby style de VIGOUR ou équivalent avec set de douchette CROMETTA d’HANSGROE ou 
équivalent. 
Douche 
Les douches situées en rez-de-chaussée seront équipées bac à carreler sans ressaut. 
Les douches situées en étage seront équipées d’un receveur extra-plat avec ressaut maximum 2cm COMPACT D’AQUABELLA 
de couleur blanche. 
Colonne de douche thermostatique CLIVIA de VIGOUR ou équivalent avec douche de tête SQUARE de VIGOUR ou équivalent 
et douchette SQUARE de VIGOUR 1 jet. Paroi de douche non fournie. 
Meuble salle de bains 
Ensemble meuble vasque URBAN PRO de DELPHA ou équivalent avec vasque simple ou double selon plans. Sur pieds et avec 
coulissants. Mitigeur Médium DERBY STYLE de VIGOUR ou équivalent. Choix de couleur dans la gamme séléctionnée par le 
promoteur. Choix identique pour toutes les salles d’eau. Miroir et applique non fournis. 
Cuisine et buanderie 
Une alimentation eau chaude / eau froide sera en attente pour l’évier et le lave-vaisselle. Une alimentation eau froide et 
évacuation seront en attente pour le lave-linge.  
Équipements électriques  
L’alimentation électrique sera de type 220 volts monophasé, conforme à la norme NF C 15-100. Le tableau électrique de chaque 
logement sera installé avec disjoncteurs et inter différentiels, et mise à la terre générale. L’appareillage sera de type Dooxie de 
Legrand ou équivalent. Le nombre et la répartition des prises seront conformes à la norme NF C 15-100. Le certificat de 
conformité électrique sera délivré par Consuel. Descriptif selon le plan électrique.  
 
3.9 - ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS DES LOGEMENTS 
Terrasses 
Selon le permis de construire, les terrasses en attique seront en dalles carrelées sur plots dimensions 60x60 cm, et les terrasses 
en rez-de-jardin seront en dalles carrelées sur plots ou sols compactés dimensions 60x60cm. Toutes les terasses seront équipées 
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d’une prise étanche et d’un robinet de puisage. Les attiques seront équipés de spots lumineux intégrés dans l’avant toit au droit 
des portes-fenêtres selon plans electriques. Les duplex ou rez de jardins seront équipés d’une applique murale au droit des 
portes fenêtres selon plans électriques.  
Claustras séparatifs 
Les claustras séparatifs extérieurs seront réalisés en bois lasuré de dimensions selon plans. 
Eaux pluviales 
L’évacuation des eaux pluviales comprendra des regards en pied de chute des descentes de toiture, regards de collecte, drains 
périphériques, bassin de rétention, et l’évacuation au réseau public sera mise en œuvre soit en gravitaire, soit par pompe de 
relevage. 
Bassins d’évapotranspiration  
Les bassins d’évapotranspiration présents sur certains lots privatifs sont à usage de rétention ponctuelle des eaux de pluie à ciel 
ouvert. 
Ces bassins nécessiteront un contrôle régulier et une maintenance à charge de la copropritété, et les acquéreurs s’engagent à 
ne pas modifier la nature de ces ouvrages, indispensables pour le bon fonctionnement du système de gestion des eaux pluviales. 
 
4 - ANNEXES PRIVATIVES  

 
4.1 - CAVES 
Les caves seront réalisées en béton et agglo finition brut. 
Les portes d’accès aux caves seront de type monobloc pré-peinte avec application d’une peinture. 
Chaque cave sera équipée d’un point lumineux. 
 
4.2 – BOX EN SOUS SOL 
Les box en sous-sol seront réalisés en béton et agglo finition brut. 
1 borne de recharge pour voiture électrique est prévue en sous sol pour chaque appartement. 
En option, certains box pourront être équipés d’une porte sectionnelle ou basculante à ouverture motorisée. 
 
4.3 – PARKINGS EXTÉRIEURS 
Les places de stationnement extérieures privatives seront traitées en stabilisé.  
 
5 - PARTIES COMMUNES INTÉRIEURES  

 
5.1 – PORTES D’ACCÈS 
Portes d’accès du bâtiment 1  
La porte d’accès véhicules au garage souterrain sera de type basculante motorisée et ventilée, avec ouverture par 
télécommande. 
La porte d’accès piétons au garage souterrain disposera d’un sytème d’ouverture par badge vigik et platine depuis l’extérieur, 
et avec ouverture par poignée anti-panique depuis l’intérieur. 
Portes d’accès des bâtiments 4 et 5  
La porte d’entrée du hall commun sera en bois laqué en usine ou métal et vitrée équipée d’un badge vigik et platine.  
 
5.2 - HALL D’ENTREE COMMUN BATIMENTS 4 ET 5 
Les sols des halls d’entrée communs des bâtiments 4 et 5 seront revêtus d’un carrelage dimensions 60x60 cm. 
Les placards techniques seront réalisés en panneaux bois peints.  
Les halls d’entrée communs seront équipés d’éclairage sur détecteur de présence. 
 
5.3 - SOUS-SOL 
Les dalles des sous-sols des bâtiments seront réalisées en finition béton brut. 
Les murs béton des sous-sols seront réalisés en fintion béton brut. 
Les sous-sols seront équipés de néons lumineux en plafond  sur détecteur de présence, et d’un point d’alimentation en eau. 
 
5.4 – CIRCULATIONS - SAS D’ACCÈS 
Sas d’accès aux ascenceurs  Lot 1 
Les sas d’accès aux ascenceurs et escaliers communs seront réalisés en béton en sol et mur. 
Au sous-sol, les portes de communication du sas d’accès à l’ascenceur seront de type monobloc pré-peinte avec application 
d’une peinture. 
Les placards techniques seront réalisés en panneaux bois peints.  
Les sas d’accès aux ascenceurs seront équipés d’éclairage sur détecteur de présence. 
Sas d’accès aux caves Lot 1  
Les sas d’accès seront réalisés en finition béton et agglo brut. 
Les portes de communication des sas d’accès aux caves seront de type monobloc pré-peinte avec application d’une peinture. 
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Les sas d’accès aux caves seront équipés d’éclairage sur détecteur de présence. 
 
Sas d’accès aux ascenceurs  Lot 4 & 5 
Les sas d’accès aux ascenceurs et escaliers communs seront réalisés en béton en sol et mur. 
Au sous-sol, les portes de communication du sas d’accès à l’ascenceur seront de type monobloc pré-peinte avec application 
d’une peinture. Les placards techniques seront réalisés en panneaux bois peints.  
Les sas d’accès aux ascenceurs seront équipés d’éclairage sur détecteur de présence. 
 
5.5 ESCALIERS COMMUNS DES LOTS 4 & 5 
Au rez-de-chaussée, les portes d’accès aux cages d’escaliers communes seront de type porte palière en métal. 
Les Escaliers aux sous sol seront en béton brut. 
Les escaliers communs seront équipés d’éclairage sur détecteur de présence. 
 
5.6 LOCAUX VELOS COMMUNS DES LOTS 4 ET 5 
Au-rez-de-chaussée, les portes d’accès au local vélos seront de type porte palière en métal. 
Les locaux vélos seront réalisés en finition béton et agglo ou béton brut. 
Ils seront équipés d’une prise électrique et d’un éclairage sur détecteur de présence. 
 
6 - ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX DES CONSTRUCTIONS  
 
6.1 - ÉLEVATEUR 
Elevateur pour personnes aux normes PMR motorisé à transmission par verrin hydraulique. 
Revêtement sol et parois selon choix décoratif de l’architecte. 
Sur les bâtiments 4 et 5, élévateur pour véhicule motorisé à transmission hydraulique, ouverture automatique. Porte à 
effacement motorisée.  
 
6.2 - CHAUFFAGE – EAU CHAUDE 
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire seront réalisés par une pompe à chaleur individuelle de la marque 
Atlantique modèle Alféa, extensa Duo A.1832 ou équivalent.  Le chauffage des logements sera produit par plancher chauffant 
hydraulique régulé par thermostat (excepté les emplacements de placards et meubles de cuisine). 
En option, les salles de douche et bains pourront être équipées d’un sèche-serviettes électrique. 
 
6.3 - TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Le pré-câblage de la fibre optique (FO) sera réalisé depuis la chambre Orange du réseau public au tableau de communication à 
l’intérieur des logements. Chaque acquéreur devra effectuer sa demande de raccordement à la Fibre Optique et/ou au réseau 
de télécommunications, sous condition que la zone soit couverte par le réseau FO. Installation d’antenne hertzienne collective. 
 
6.4 - INTERPHONE 
Chaque appartement sera relié à un système d’appel téléphonique par GSM pour gérer l’ouverture du portail et portillon 
communs à l’entrée de la résidence et les entrées communes aux différents lots. Gestion du système depuis un téléphone mobile 
incluant un abonnement compris dans les charges de copropriété. 
 
6.5 - VENTILATION MÉCANIQUE 
La ventilation mécanique contrôlée sera de type simple flux Hygro A ou B, avec entrées d’air dans les menuiseries selon BET 
thermique. Afin de garantir les caractéristiques thermiques, la hotte de la cuisine ne sera pas à extraction, mais devra être dotée 
d’une ventilation à recyclage.  
 
6.6 - ALIMENTATION EAU SANITAIRE 
L’AEP sera mise en œuvre en tuyau enterré depuis le réseau collectif du programme. 
L’alimentation en eau froide sera équipée d’un réducteur de pression et d’un robinet purgeur. 
 
6.7 - ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ  
L’alimentation électrique générale sera mise en œuvre en réseau enterré conformément à la norme en vigueur. La gaine de 
télécommunications sera mise en œuvre en réseau enterré et distribuée en intérieur vers le tableau de communication. Chaque 
acquéreur devra effectuer sa demande de mise en service pour l’électricité après la livraison. Pour cela, il sera fourni le n°PDL 
(point de livraison) et le consuel lors de la remise des clés.  
 
 7- PARTIES COMMUNES EXTÉRIEURES ET LEURS EQUIPEMENTS 

 
7.1 - VOIRIES & PARKINGS  
Voiries d’accès 
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Les voies de circulation, de dimensions suivant le plan de masse de l’opération, seront traitées en enrobés à chaud avec bordures.  
Trottoirs 
Les trottoirs, de dimensions suivant plan masse de l’opération, seront traités en enrobés à chaud avec bordures. 
Parkings  
Les places de stationnement extérieures seront traitées en stabilisé suivant plans de permis de construire. 
 
 
 
7.2 - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS  
Terrassement 
Les terres végétales sont remises en place suivant la configuration du terrain. Il peut y avoir des modifications de modelage du 
terrain entre le projet initial et la fin des travaux de terrassement, selon les configurations techniques du chantier et les 
préconisations de l’entreprise de terrassement. 
Une bande de gravier concassé sera mise en place autour des bâtiments hors emprise terrasses. 
Clôtures 
Les clôtures seront mises en place selon plan masse du permis de construire. 
Portillons extérieurs 
Sur les lot 1.1 et 1.2, les portillons d’accès extérieurs avec serrure seront installés conformément au permis de construire. 
Sur le lot 1.3, le portillon d’accès extérieur donnant sur l’ancienne route de Mourex sera équipé d’un badge Vigik et platine. 
Accès extérieur 
Sur le lot 1, Les accès extérieurs des lots 1.1 et 1.2 seront de type marches en béton désactivé. 
La forme de ces accès sera adaptée selon la mise en forme du terrain lors des travaux de terrassement final. 
Engazonnement 
L’engazonnement des espaces verts sera effectué avant ou après livraison selon conditions climatiques favorables. 
Les végétaux seront implantés selon le plan masse paysagé conformément au permis de construire.  
Les plantations seront réalisées avant ou après livraison sous conditions climatiques favorables. Dès la livraison, l’acquéreur devra 
assurer l’entretien et l’arrosage des végétaux plantés sur son terrain. 
Haies  
Le nombre, la nature, et l’implantation de végétaux seront conformes au plan de masse paysagé du permis de construire.  
Entretien 
Les espaces extérieurs communs devront être entretenus par la copropriété dès la livraison. Les frais seront répartis aux 
tantièmes. Les espaces extérieurs privatifs devront être entretenus par les acquéreurs dès livraison de leur logement. 
 
7.3 - ÉQUIPEMENTS  
Portail 
L’entrée de la résidence disposera d’un portail à ouverture motorisée, par télécommande depuis l’extérieur et par détecteur 
automatique depuis l’intérieur de la résidence. Le portillon d’accès piéton d’entrée à la résidence disposera d’un sytème 
d’ouverture par badge vigik et platine depuis l’extérieur, et avec bouton d’ouverture depuis l’intérieur.  
Éclairage 
L’éclairage extérieur sera installé sur mâts. Le nombre, la puissance et l’implantation seront conformes aux prescriptions du 
bureau d’étude. 
Boîtes aux lettres 
L’ensemble des boîtes aux lettres sera installé à l’entrée du programme selon le permis de construire. Chaque boîte aux lettres 
sera attribuée et numérotée.  
Ordures ménagères 
Un conteneur enterré de collecte des ordures ménagères résiduelles sera installé à l’entrée du programme. Cet équipement 
devra être rétrocédé à la commune. 
 
7.4 - RÉSEAUX DIVERS 
L’ensemble des réseaux a été défini par un BET géotechnique, un géomètre expert, la CAPG, selon les règlementations en 
vigueur. 
Alimentation Électricité 
Le raccordement au réseau de distribution sera réalisé selon prescriptions d’ENEDIS. Un compteur commun sera installé à 
l’entrée du domaine selon plans du permis de construire. L’abonnement et les consommations électriques seront à la charge 
des copropriétaires et répartis selon les tantièmes.  
Alimentation Eau potable 
Le raccordement au réseau de distribution d’eau potable sera réalisé selon prescriptions du service de l’eau de la CAPG. Un 
compteur d’eau général sera installé en limite propriété du programme. L’abonnement et les consommations seront à la charge 
des copropriétaires dès livraison. La pose des compteurs AEP sera réalisée par le promoteur. Un relevé de compteur sera effectué 
lors de la remise des clés et chaque acquéreur devra  procéder à sa demande d’abonnement avant livraison. 
Évacuation Eaux usées 
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Le raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux usées sera réalisé selon prescriptions de la CAPG. Un poste de 
relevage sera mis en œuvre pour les bâtiments 3, 4 et 5. 
L’abonnement et les consommations du poste de relevage seront à la charge des copropriétaires usagers et répartis selon les 
tantièmes. Un contrat d’entretien et de contrôle du poste de relevage devra être souscrit par la copropriété. 
Gestion Eaux pluviales 
Le raccordement au réseau collectif d’eaux pluviales sera réalisé selon les prescriptions du géotechnicien et de la CAPG. Des 
ouvrages de rétention et d’infiltration des EP, inclus poste de relevage seront mis en œuvre conformément aux plans du permis 
de construire. Il sera interdit tout piquage ou construction sur le réseau.  
L’abonnement et les consommations du poste de relevage seront à la charge des copropriétaires usagers et répartis selon les 
tantièmes. Un contrat d’entretien et de contrôle du poste de relevage devra être souscrit par la copropriété. 
Abonnements et mises en service des réseaux  
Aucune mise en service ne sera réalisée par le promoteur. Elles seront à la charge des copropriétaires dès livraison. Seule la mise 
en service provisoire groupée proposée par ENEDIS sera effectuée par le promoteur afin d’effectuer les essais avant livraison. 
Les abonnements définitifs restant sous la responsabilité des acquéreurs. 
Passage des réseaux 
Le tracé définitif des divers réseaux n’étant pas figé à ce stade du projet, les acquéreurs s’engagent à accepter toutes les 
servitudes et autres sujétions qui grèvent ou pourront grever leurs lots privatifs. En particulier, ils devront supporter les passages 
de tous les réseaux, tuyauterie, regards pouvant grever leurs lots, sans indemnité et laisser libre accès pour procéder à l’entretien. 
 
 
 
 
 
 
 
 


